
 
 
Informacja o produkcie 
 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
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PROSEAL Additiv Black 

 
Seria dodatków PROSEAL to system do naszych pasywacji, który został 

opracowany specjalnie do wysokiej ochrony antykorozyjnej z późniejszym 

uszczelnieniem cynku i stopów cynku oraz ekonomiczny system barwienia dla 

naszych pasywacji. 

 

 

Zalety PROSEAL Additiv Black: 

• Dodatek do PROSEAL XZ 111, 130 lub 500 dla powłok cynkowych  

i cynkowo-żelazowych. 

• Dobre czernienie także dla cynku kwaśnego (AZUR HT). 

• Ekonomiczna praca przy niskim stężeniu 

• Elementy pasowywane na niebiesko mogą później być pasowywane na 

czarno. 

• Umożliwia to późniejszą obróbkę 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

PROSEAL XZ 111, 130 bzw. 500 10-12 % 10-12 % 

PROSEAL Additiv Black 6 - 8 % 4-6 % 

Wartość pH 1,8 - 2,2 1,8 - 2,2 

Temperatura RT RT 

 
 

Proszę zapoznać się z naszą ofertą na pozostałe produkty serii PROSEAL i   elektrolity AZUR HT 4 (Cynk 

kwaśny), TOPAS 3100 (cynk alkaliczny, wzgl. cynk-żelazo) i OPAL Ni (alkaliczny cynk-nikiel) 

  

 
 
 
 
 
  


