
 
 
Informacja o produkcie 
 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
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PROSEAL Nanoadditiv 

 
PROSEAL Nanoadditiv jest dodatkiem przeznaczonym   do wyjątkowo wysokiej 

ochrony antykorozyjnej cynku i stopów cynku, jak również systemem bardzo 

ekonomicznej pracy. 

 

Zalety PROSEAL Nanoadditiv: 
 

• Dodatek do pasywacji PROSEAL XZ lub PROSEAL CF 

• Ekonomiczna eksploatacja przy niskim stężeniu  

• Specjalny do wysokiej ochrony antykorozyjnej w przemyśle motoryzacyjnym i 

produkcji okuć okiennych. 

• Dodatek powoduje efekt regeneracji w warstwach pasywowanych

 

 

 

 

 

 

TOPAS 3100 + PROSEALXZ 111 (+ PROSEAL Nanoadditiv) + 

SURFASEAL WL150 po 840 h według DIN EN ISO 9227 

 

  

 

PROSEAL XZ lub CF 10-12 % 

PROSEAL Nanoadditiv 1-3% 

wartośćpH 2,3-3,3 

Temperatura 25-35 °C 

 
 

 

Proszę zapoznać się z naszą ofertą na pozostałe produkty serii PROSEAL;  

elektrolity AZUR HT 4 (cynk kwaśny), TOPAS 3100 (cynk alkaliczny, wzgl. cynk-żelazo)  

i OPAL Ni (alkaliczny cynk-nikiel) 

 
 

 
 

 


